akustisk komfort prioriteres hgojt, uden
at ga pa kompromis med indretningen.

De klassiske, hvide lofter blender ind og
giver en fremragende akustik i dit hjem

Lyden i vores boliger har stor betydning for vores
velbefindende, hvor staj og larm giver irritation, treethed
og stress. Derfor spiller akustik en afgerende rolle for

at skabe et godt indemiljg, hvor vi trives og kan nyde
familielivet med masser af aktiviteter.

Rockfon Sonar er ligesom alle andre Rockfon lgsninger
fremstillet af stenuld, som er et naturmateriale. Det giver
et rigtigt godt indeklima med en enestdende akustik.

Den klassiske, hvide overflade passer perfekt ind i den
moderne bolig og tager ikke opmaerksomheden fra
indretningen. De akustiske egenskaber sikrer, at lyden
absorberes, sa man kan vaere sammen med familie og
venner uden at skulle tale hgjere og hgjere.

Sounds Beautiful
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Part of the ROCKWOOL Group

KORT OM
ROCKFON SONAR

= Godkendt af Dansk
Indeklimamaerkning.

= Deemper stgj og giver
akustisk komfort.

Overfladen er nem at stevsuge og evt.
rengere med en hardt opvredet klud.

AKUSTISK KOMFORT SKABER
ET GODT INDEMILJ@

Lyden i vores boliger har stor betydning
for vores velbefindende. Vi er maske ikke
bevidste om det i hverdagen, men stgj og
larm er bade irriterende og traettende.

Ud over en darlig oplevelse giver det stress
pa den lange bane. Sa vi skal teenke akustik
ind i vores boliger helt fra starten for at sikre
det gode miljg, og en akustiklgsning i loftet
giver det absolut bedste resultat.
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This logo has a good size already. We don't want it to take all the attention from the other elements on the page so I think living it at this size is best. I aligned it at the bottom with the box from the right. I hope it works better like this for you. :) Also the whole page is balanced now.


Absorptionsvaerdier*

10
) 09
Lydabsorption 0.8
males ved hjaelp af 0’
lydabsorptionskoefficienten 7
alpha (o), der har en vaerdi 0,6
pa mellem 0 og 1,00. Nul (04 0,5
betyder ingen absorption 0,4
(total reflektion), og 1,00 03
betyder total absorption af 0'2
den indkommende lyd. !
0,1
0,0
250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz
Bornestemmer >
Rockfon Sonar 20 mm
= irekte 0,35 0,65 0,95 1,00 1,00
== | Perforeret gips 0,75 0,70 0,60 0,50 0,50
== | Gips - to lag 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05
mm | Treebeton 35 mm —direkte | 0,20 0,35 0,60 0,75 0,75

Hvornar kan Rockfon Sonar anvendes

Disse akustikplader kan monteres pa falgende underlag

* Oplimet pa gips

* Monteret pa treelisteloft

* Montere pa stroer

Se vores anbefaling af installationsmetode pa hjemmesiden
www.rockfon.dk/anvendelsesomrader/privatboliger/

Uendelige designmuligheder - kun fantasien saetter greenser

Rockfon Sonar kan anvendes pa vandrette, lodrette og skra flader, som

et komplet loft i hel- eller halvforbandt menster eller som ger over f.eks.

spisebordet.

Helforbandt menster.

Halvforbandt menster.

Opna den bedste akustik

Nedenfor ses vores anbefaling af antal Rockfon Sonar plader

og maengde lim. Skemaet viser vores anbefaling af loftplader

i forhold til rummets sterrelse og den bedste rumakustik.

Gulvareal m*

Antal pakker loftplader Antal liter lim

10 2 4
30 8 14
50 13 23

$ a,: 1,00 ® 00 Op til g\T 85 % Fuldt ud m Stevsugning
(klasse A) Al 100 % RH lysrefleksion genanvendelig Fugtig klud
Rockfon
R kf ® TIf: 46562122  (ROCKWOOL A/S)
oc on Fax: 46 56 40 30 Hovedgaden 501
www.rockfon.dk 2640 Hedehusene



